Leistungserkldrung
Nr. 113

1.  Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt aus Fichte/Tanne C30

2. Vorgesehener Verwendungszweck:
Bauwerke und Briicken

3.  Hersteller:
M. Hermes Holz GmbH
Niederkyll 1
54589 Stadtkyll
Deutschland

4.  System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 2+

5. Bevollméachtigter: Kein externer Bevollmachtigter
6.a) Harmonisierte Produkinorm: EN 14081:2005+A1:2011
Notifizierte Stelle: 0797-CPR-0514

7 Erklarte Leistungen:

Wesentliche Merkmale Leistung

Elastizitdtsmodul (Mittelwert) C30 nach EN 338

Biegefestigkeit

Druckfestigkeit

Zugfestigkeit
Schubfestigkeit
Dauerhaftigkeit Dauerhaftigkeitsklasse 5 nach DIN EN 350
Brandverhalten D-s2, dO

M. Hermes
HOLZ GMBH
VW44 /7, 54589 STADTKLL
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(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
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